情報表示について 

♦進行状況表示は設定の温度- 
湿度を目標じして4段階で進 
行が況を表示します。温度は 
2で刻み、湿度は5 %刻みで 
表示されます。 


加湿暖房違転中 

I 讓叢麵1221錢111藝遊11農麵懸議隱親: 
I 議證蕴露離繁圍義籍衝蕴露議 ill 議！: 


ク 


進巧が況巧んピ 


表示 


しつ fHM 

吕標 

目標におづくと 


ク 


願 


■が3つじ 
なります。 


♦運転中の屋外蠢度は室うトユ 
ニットから奶き化した風や熱を 
換器の温度の影警によりぶ房、 
さら6踪湿時は高めに暖房暗 
は低めに（特に室外ユニットに 
霞が付いたとき）表示すること 
がおります。 

♦表おできる室巧-屋外ミ温度の 
最低は一9でです。これより 
低い場合は 一 9で表おとなり 
ます。また最高は39ででず。 
これより高い場をは39で表お 
とな U ます。 

♦表示する室巧•屋外温度、湿 
度はエアコン本体に設置され 
たセンサーがあのものでず。 

♦表示する温度、湿度はセンサー 
付おに障害物がある場合や直 
射日光があたる場をなど、エ 
アコンの設置巧況により影響 
を受けることがありますのでめ 
やすとしてお使いください。 


ナビ表示一覧 


リモコン表示内容 


链康のち抽 ^阿度がぶ j ► 音ぶ)ぉ巧 A 


产，のちか I ► ;品度がぷ 


溫気をし、 


湿度： f. 


把 7 - 


g 课ぎお I ► I 湿度*扣 r - 


fmu] ] ► 臣郎かぶ 


を课ぎみ 


ぅ 33 がぶ 


おかぉ m 


おかゎ m 


化ゎ巧 A 


隙/:ゎ巧 A 


加适別すホ 


置 ji 齡 I ► I 運神 I 


mm 


齡娜 


を ラー 度 


砸 


のリつ 


コイルちそうじ 


うじ 


表示条件 


冷房運転中、室内温度が屋外温度より8でじ(上 
低くなっています。 


暖房運転中、設定湿度が261：1ソ上になって 
います。 


を房運転中【こ、湿気が多くなっています。 


暖房運転中(こ、乾燥しすぎています。 


お部屋の湿度が高ずぎまず。 

(停止中または空清 • 換気単独運転のときに表示） 


お部屋の湿度が化すぎます。 

(停止中または空清 • 換気単独運転のときじ表示） 


最適な温度、湿度設定で運転しているとき(こ 
表 ZfX します。 


を房、除湿を房時、設を温度よリも屋外温度が 
51：じ(上低いときに表示します。 


エアコンからの信号が正しく受信できていません。 


内部クリーン運転中に巧ずと表示します。 


340時間じ(上運転すると表示します。 


1800時間じ(上運転すると表示します。 



消費電力量をリセットしたいとき 
リモコンをエアコン本体に 

向けて S を2秒間押す。 


;‘啊〇 


Vwii 


消旨 li 


が… 
0 


kyvh 


消費電力量 

♦積算された消費電力量がリセ、ソトされます。 
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快眠運乾 



快眠運転の効果的な使いかた 


窒巧温度をコント□ールして、快い眠りと、さわやかな目覚めをサポートします。 


快眠運範じついて 

•ぶ房 • 除湿冷房 < 美肌冷房•暖 
房 • 加湿暖房 • 美肌暖房運転中 
に使えます。 

•一度快お運転を巧うと、設定 
龍；動誦目 i 圍鐵議圆誦11圈圍麵; 
ています。（リモコンの電池を 
交換すると、記情内容は消え 
ます。） 

•下記の場合は快眠違転を設定 
できません。 

現在時刻が設をされていない 
とき•時刻入/切クイマー設 
定中.切タイマー設定中 

参げお運転終了後は、リモコン 
に表示された内容で遅転を続 
けます。 


もどる 


起きる時刻を設定する。 

トミちみ目 ] ♦押すごとじ1日分きざみ 
'白 ‘ H I 7な0 で変わり、巧し続ける 

と早送 U にな U ます。 


♦快眠違転を開始すると、3時 
闇かけて設定温度を2で下げ 
てし'''き、設を時刻の1時闇前 
から設定温度を1で上げてい 
く V 字型温度制御を巧います。 
4時闇と i 上の睡眠時闇の設定 
をおすすめします。 


-到き商 


睡眠時圍 


I 就寝前にお部屋をある程度 
峽適な温度にしてください。 

<おすすめ設定湿度> 

冷房時…26で〜29で 
設定湿度を下げ過ぎると寝冷え 
のおそれがありまず。 

暖房骑…2日で〜25で 


















































































































パワフル運乾 


冷房•暖房能力をパワーアップして、すばやく快適な蓄巧温度じします。 
冬の寒さの厳しい曰や、夏のお風豆上りなどじおすすめです。 


パワフル運転について 

♦ 2 0分間パワーアップした冷 
房•暖房逞転を巧います。 
♦冷房，餘湿冷房 • 美肌篇房暗に 
(7 のフル1 を巧すとパワフル冷房 
じ切り換わリます。 

暖房•力日湿暖房•美肌暖房時に 
桥ヮ フル] を押すとパワフル暖房 
に切り換わリます。 

(停止中は使えません。） 

参パワフル運転や、風量設定の 
麗麵圍議繼法暫も画麵議綠お寡； 
<なりまず。 

♦下記の運転中はパワフル違転 
を設定できません。 

エアコン停止中、おまかせ、 
さらら陈湿、空清•換気、 

カビショック、るすばん換気 、I 
ランドリー、けつろ防止 

♦パワフル運転を設定ずると、下 
記の設定は一暗的に稱餘され 
ます。（パワフル逞転解除時に 
はちとの設定にもどリまず。） 


I 風ないス、ゆらさ 


運幸ちやに 


] 


•パヮフル運転やに(縣受を押す 
と、パワフル運転の設定は角军 
除され、運転も停止します。 

参パワフル運転中、フラップは 
最適な角度に移動し、運転終 
了後に通常位置へもどります。 
(上下風向切骑） 

参パワフル暖房違転終了後は、 
上下の風向をお好みの位置に 
をわせ直して < ださい。 


G 灼フル)を巧す。 



(を房)本体の虹色マルチモニターランプ(綜色)が点灯 
(暖房)本体の助色マルチモニターランプ(赤色)が点灯 


■風向を変えたいとき fM ? ページ） 

パワフル暖房運転を巧ったときは、上下の風 
向調節ができない場含があります。 

また、 風向む こ設定していても上下風向調節 
习习根が自動で動かない場合があリます。 

垂温度-湿度-風量は変えられません。 


*20 巧後、表示部は 
通常表示にもどります。 


■取り消したいとき 
(パワフル1をもう一度巧す。 


♦もとの運転モードにもどりまず。 

双体の虹をマルチモニクーランプも、 
もとのかにもど U ます。 



I 使ってみょぅ 











































































エアコンの動作やリモコンの表示などを、お好みに設定することができます。 



画速切換 j を2ネ少間巧す。 

•設定切換モードになリまず。 

(表示例） 


I 丰ゎ抓 

□■リつ 


切 


[ mm ] を巧すごとに 
項目が変わります。 

(表示例） 


内也切 


モづ-巧 


到言垄 


それぞれ 


すすむ 

もどる 


を押すことで 


設定が変わります。 


>リモコンをエアコン本体に向けて設定 
してください。 


恥切 


恥入 


□は初期設定 


項目 


設定 


巧容 
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I 丰 til レ K わ1 

□■リク叫 


1内瓜切 


rirail- 


モづ-巧 


剥言音ル 


晴跑撼- 


L 盛入 


私 


切 


ち誤を入 


:〇け;?卜ら 


設定終了 


圆 


人 


>リモコンの操作を制限し、お子様が誤って操作するの 
を防ぎます。(ち記参照） 


圆 


入 


>「内部クリーン入」にしておくと、さらら除湿 • 除湿ぶ房- 
ぶ房運転停止後、 運転時簡に応じて自動で巧部クリーン 
運転を巧い、エアコン内部を乾燥させます。 [>29 ページ] 


國◄►暗イ►切 


•本体表示部の明るさを切り換えることができます。 


四イ►大◄►切 


♦受信音の音量を設定できまず。 


囚 


切 


> r いつでもさらら人」にしておくと、さ6ら除湿と除湿 
を房を自動的に切リ換えます。 （ M 2 ぺージ1 


圆 


入 


ち記参照 


囚 


切 


> r ナビ設を入」にして姑っ卜^)を押ずと、ナビ表示と情報 
表示を行います。 I > 24 , 25ページ] 


1 ◄ ►固 ◄ ► 16 


•リモコンの液晶の疆淡を設定できます。 
•コントラスト1から16まで違べます。 


10秒間設定しないと、リモコン表示は通常画面にもどります。 


チャイルド□ックについて 

参チャイルド□、ソクの設定変更 
中に「入」を選がし、を 

押す、または10秋闇設定しな 
いとチャイルド□ックが確定 

し、表示部がに 

変わります。 

参チャイルド□ック設定やは、 
緊切操-)じけ卜のボクン操作がで 
きな < な LJ ます。 

♦チャイルドロックを解除した 
いときは、左記7〜3の操作 
で設定を「切」じしてくださ 
い。 


ドライキープじついて 

•「入」じ設定すると、さらら陈 
湿•除湿冷房•を房運転や、設 
定より温度、湿度が低くなり、 
室外ユニ、ソトが停止している 
闇は、室巧ユニットのファン 
を停止して、お部屋の快適湿 
度を保ちまず。 


























































































































































































































































































































































































































備 


お部屋に人がいない 
ときにご使巧ください。 


内部クリーン運範 


エアコン巧部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑えます。 


ク||一、ノきち®重ぶま 前面パネルとフラップが開き、本体の虹色マルチモ 

ニターランプの色を変化させながら2〜3睛閨運転 
を行いまず。 


虹色ヌルチ 

车一—ちンつ々 


紫色-青色 
(交互に点の) 


青色-水色 
(な互に点な） 



d 绩州-シ 


(手動運転の場合） 

* しばらくすると表示部は 
通常表示にもどります。 


f 水色-白色1 
，ほ互に点な), 


白色 


初期設を「切」 


殷郎1換) で内部クリーン「乂」にすると、冷房-除湿 
を房-さらら除湿遲転停止後、運転時闇に応じて 
自動で内部クリーン運転を行います。 [^28 ページ) 


停止やに 


師ク y づを2秒間巧す。 


内卽邪づ 


巧部クリーン運牽五を 
巧います。 


%巧部クリーシ遷範顆竿 
止めたいとき 


〔内部グ J - ン J をもう一度 
2秒間巧す。 

♦前顏パネルとフラップ(上て風向1調雜詞お） 
が蘭じまず。 

参本体の勘をマルチモニクーランプが幾好 
!;|!!福; 瞧;議 議!!賴晒晒議 lllli ! 議 llllii 議議賴誦 I 議!! 

•碁動巧部クリーンを遠中で止めた場合は、 
み担]も運範時簡に瞭じて巧部クリーン遷 
転を巧いまず。白動两部クリ-^^ンを取リ 
消したい場含は内離クリーン r 切 J に設定 
してください。 （^28 ぺーシ J 


参内部クリーン運転中は、室内 
の温度や湿度が上昇したり、 
また一時的にニオイが発生す 
る場合があります。 

お部屋に人がいないときにご 
使用ください。 

♦室内温度が高いときは、運転時 
間が短くなる場をがあります。 

隹エアコン内部の乾燥効果を高 
めるため、巧部クリーン運転 
中は、フラップが閉じている 
時闇がありまず。 


1 ■冷房-除湿冷房-さらら除湿運乾の累積 
運乾時間が90時間になったとき。 

(ただし、2週間経過するまでは、内部 
クリーン運琼を巧いません。） 

※おまかせ運転の運転モードが除湿ぶ房- 
さらら除湿の場合ち含む。 

•内部クリーンを「入」(こしておくと、 
上記と同じ条件でくり返し内部ク 
リーン運転を行います。（手動内部ク 
リーン運転後ち含む） 

•クイマーで停止したときは、自動内 
部クリーンは巧いません。_ 


手動内部クリーン 


お知らせ 


自動內部クリーン 
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曲 h f ! 臀結式為、。 カビシヨック運乾 



梅雨時など、お部屋の空気を乾燥させてカビの発生を抑えます。 

除湿の連続運乾じより、お部屋の湿度を急速に下げる運転を巧います。 


カビシヨック運転を 
イ了います。 


■カビショック運範を錶やで 
止めたいとき 

りビシ 3 ック j をもう一度 
2秒間巧す。 

♦前面ノ ネルとフラップ(上下慮向調節菊根) 
か’閉じます。 

參本体の起色マルチモニターランプが消が 
しまず。 






































































































